
 
 

 

 

A kedvezményezett neve: Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 

A projekt címe: Hajdúszoboszlói Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona 

épületenergetikai korszerűsítése  

A szerződött támogatás összege: 296,52 millió Ft  

A támogatás mértéke: 100 %  

A projekt befejezési dátuma: 2023. július 30.  

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00040 

 

A projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az infrastrukturális fejlesztés 

keretében a Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 105/C. telephelyen található idősek otthona 

épületének energiahatékonysági felújítása valósult meg. 

A fejlesztés eredményeként megvalósul az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való 

áttérés ösztönzése, a 100%-ban egyházi tulajdonában lévő épületek energiahatékonyságot 

célzó felújítása és fejlesztése, és a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások 

elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése  

A 296,52 millió forint európai uniós támogatás segítségével megtörténik az épület hőtechnikai 

jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezeteinek utólagos szigetelésével, külső 

nyílászáróinak cseréjével és a jelenlegi hőellátási rendszer felújításával. 

A projekt építési kivitelezési munkálatai 2023.07.15-én zárultak, amelyek során az alábbi 

tevékenységek valósultak meg: 

- az épület teljes külső homlokzatára 15 cm AUSTROTHERM GRAFIT expandált 

polisztirolhab homlokzati hőszigetelés,  

- míg a lábazaton: 15 cm AUSTROTHERM XPS TOP 30 extrudált polisztirolhab 

hőszigetelés került.  

- A projekt megvalósítása során 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel és fokozott légzárással 

kialakított nyílászárók kerültek kialakításra, fehér színben. A nyílászárók utólag, 

rögzítő vasalat alkalmazásával kerültek beépítésre. A beépítés utáni rések speciális 

 



PUR-habbal kerültek tömítésre. Az ablakok külső oldalán anyagában színezett lemez 

párkány, belső oldalán műanyag könyöklő került elhelyezésre. A külső 

párkánylezárásoknál szilikonos tömítés került alkalmazásra. A nyílászárók cseréje, 

valamint méret változása során kialakult sérülések javítására mész-cement vakolat 

készült, élvédő profilok használatával. 

- A lapostető vízszigetelése is elkészült, 25 cm szigetelést kapott. Ezt követően PVC 

vízszigetelést valósítottak meg. 

- A projekt megvalósítása során 17 kW napelem került telepítésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


